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ALANIS

kod: NQI_60AD
EAN: 5907791180766
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kod: PQI_60OX
EAN: 5907791180803

kod: NQI_61A1
EAN: 5907791180780

Materiał
wykonania
deszczowni

ABS

Regulacja
mocowania

Regulacja
mocowania

System
antykamień

Strumień
deszczowy

 2*
LATA

Gwarancja

Długość
węża

150 cm

System
antyskręt

Standardowe
połączenie 1/2”

ALANIS
zestaw na drążku
- materiał wykonania:
 mosiądz, stal, plastik,
 guma w oplocie stalowym
- wymiary słuchawki: 242 x 56 mm
- długość drążka: 700 mm
- regulowany kąt ustawienia słuchawki 

ALANIS
kolumna natryskowa
- materiał wykonania:
 mosiądz, stal, plastik,
 guma w oplocie stalowym
- wymiary słuchawki: 242 x 56 mm
- długość drążka: 950 mm
- średnica deszczowni: Ø220 mm
- regulowany kąt ustawienia słuchawki

ALANIS
zestaw punktowy
- materiał wykonania:
 stal, plastik,
 guma w oplocie stalowym
- wymiary słuchawki: 242 x 56 mm

KUCHINOX Polska Sp. z o.o. Sp. k.
al. Kościuszki 3
90-418 Łódź

Ceramiczny
przełącznik

natrysku

90˚



natryski
ALANIS

kod: NQI_W0AD
EAN: 5907791181190
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kod: PQI_W0OX
EAN: 5907791181237

kod: NQI_W1A1
EAN: 5907791181213

Materiał
wykonania
deszczowni

ABS

Regulacja
mocowania

Regulacja
mocowania

System
antykamień

Strumień
deszczowy

 2*
LATA

Gwarancja

Długość
węża

150 cm

System
antyskręt

Standardowe
połączenie 1/2”

ALANIS
zestaw na drążku
- materiał wykonania:
 mosiądz, stal, plastik,
 guma w oplocie stalowym
- wymiary słuchawki: 242 x 56 mm
- długość drążka: 700 mm
- regulowany kąt ustawienia słuchawki

ALANIS
kolumna natryskowa
- materiał wykonania:
 mosiądz, stal, plastik,
 guma w oplocie stalowym
- wymiary słuchawki: 242 x 56 mm
- długość drążka: 950 mm
- średnica deszczowni: Ø220 mm
- regulowany kąt ustawienia słuchawki

ALANIS
zestaw punktowy
- materiał wykonania:
 stal, plastik,
 guma w oplocie stalowym
- wymiary słuchawki: 242 x 56 mm

KUCHINOX Polska Sp. z o.o. Sp. k.
al. Kościuszki 3
90-418 Łódź

Ceramiczny
przełącznik

natrysku

90˚



natryski
ALANIS

kod: NQI_80AD
EAN: 5907791180773
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kod: PQI_80OX
EAN: 5907791180810

kod: NQI_81A1
EAN: 5907791180797

Regulacja
mocowania

System
antykamień

Strumień
deszczowy

 2*
LATA

Gwarancja

Długość
węża

150 cm

System
antyskręt

Standardowe
połączenie 1/2”

ALANIS
zestaw na drążku
- materiał wykonania:
 mosiądz, stal, plastik,
 guma w oplocie stalowym
- wymiary słuchawki: 242 x 56 mm
- długość drążka: 700 mm
- regulowany kąt ustawienia słuchawki

ALANIS
kolumna natryskowa
- materiał wykonania:
 mosiądz, stal, plastik,
 guma w oplocie stalowym
- wymiary słuchawki: 242 x 56 mm
- długość drążka: 950 mm
- średnica deszczowni: Ø220 mm
- regulowany kąt ustawienia słuchawki

ALANIS
zestaw punktowy
- materiał wykonania:
 stal, plastik,
 guma w oplocie stalowym
- wymiary słuchawki: 242 x 56 mm

KUCHINOX Polska Sp. z o.o. Sp. k.
al. Kościuszki 3
90-418 Łódź

Materiał
wykonania
deszczowni

ABS

Regulacja
mocowania

Ceramiczny
przełącznik

natrysku

90˚



natryski
ALANIS

kod: NQI_B0AD
EAN: 5907791181183
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kod: PQI_B0OX
EAN: 5907791181220

kod: NQI_B1A1
EAN: 5907791181206
 

Regulacja
mocowania

System
antykamień

Strumień
deszczowy

 2*
LATA

Gwarancja

Długość
węża

150 cm

System
antyskręt

Standardowe
połączenie 1/2”

ALANIS
zestaw na drążku
- materiał wykonania:
 mosiądz, stal, plastik,
 guma w oplocie stalowym
- wymiary słuchawki: 242 x 56 mm
- długość drążka: 700 mm
- regulowany kąt ustawienia słuchawki

ALANIS
kolumna natryskowa
- materiał wykonania:
 mosiądz, stal, plastik,
 guma w oplocie stalowym
- wymiary słuchawki: 242 x 56 mm
- długość drążka: 950 mm
- średnica deszczowni: Ø220 mm
- regulowany kąt ustawienia słuchawki

ALANIS
zestaw punktowy
- materiał wykonania:
 stal, plastik,
 guma w oplocie stalowym
- wymiary słuchawki: 242 x 56 mm

KUCHINOX Polska Sp. z o.o. Sp. k.
al. Kościuszki 3
90-418 Łódź

Materiał
wykonania
deszczowni

ABS

Regulacja
mocowania

Ceramiczny
przełącznik

natrysku

90˚


