
Ciekawy
wzórklamka bramowa na szyldzie długim

BARON

Rodzaj przebicia: wkładka
kod:  KGR_915A

KUCHINOX Polska Sp. z o.o. Sp. k.
al. Kościuszki 3
90-418 Łódź

* Szczegóły w karcie gwarancyjnej.

Kompaktowy
wymiar 

Wykonane
z aluminium

Łatwy
montaż

Gwarancja
powierzchnia
mechanizm

Classic
line

KLAMKA NA SZYLDZIE DŁUGIM

Materiał wykonania: aluminium/stal
Wykończenie: czarne
Wymiary: - szyld (wys/szer): 221x27 mm 
                  - rękojeść (dł): 122 mm
Rozstaw otworów montażowych: 196 mm

Rozstaw
klamki



Ciekawy
wzórklamka bramowa na szyldzie długim

BARON

Rodzaj przebicia: wkładka
kod:  KGR_925A

KUCHINOX Polska Sp. z o.o. Sp. k.
al. Kościuszki 3
90-418 Łódź

* Szczegóły w karcie gwarancyjnej.

Kompaktowy
wymiar 

Wykonane
z aluminium

Łatwy
montaż

Gwarancja
powierzchnia
mechanizm

Classic
line

KLAMKO-GAŁKA NA SZYLDZIE DŁUGIM

Materiał wykonania: aluminium/stal
Wykończenie: czarne
Wymiary: - szyld (wys/szer): 221x27 mm 
                  - rękojeść (dł): 122/70 mm
Rozstaw otworów montażowych: 196 mm

Rozstaw
klamki



Ciekawy
wzórklamka bramowa na szyldzie długim

BARON

Rodzaj przebicia: wkładka
kod:  KGR_935A

KUCHINOX Polska Sp. z o.o. Sp. k.
al. Kościuszki 3
90-418 Łódź

* Szczegóły w karcie gwarancyjnej.

Kompaktowy
wymiar 

Wykonane
z aluminium

Łatwy
montaż

Gwarancja
powierzchnia
mechanizm

Classic
line

KLAMKO-GAŁKA NA SZYLDZIE DŁUGIM

Materiał wykonania: aluminium/stal
Wykończenie: czarne
Wymiary: - szyld (wys/szer): 221x27 mm 
                  - rękojeść (dł): 122/70 mm
Rozstaw otworów montażowych: 196 mm

Rozstaw
klamki


