
klamka na szyldzie długim

FLOKO

PASUJĄCE SZYLDY 

SZYLD KRÓTKI
PODŁUŻNY WKŁADKA
kod: LZ3_302A

KUCHINOX Polska Sp. z o.o. Sp. k.
al. Kościuszki 3
90-418 Łódź

* Szczegóły w karcie gwarancyjnej.

KLAMKA NA SZYLDZIE DŁUGIM
NA WKŁADKĘ

Materiał wykonania: aluminium
Wykończenie: satyna
Wymiary:
- szyld (wys/szer): 242x50 mm 
- rękojeść (dł): 130 mm
Rozstaw otworów
montażowych: 216 mm
kod: KZF_318A

• Efektowne wykończenie
• Wykonana całkowicie z aluminium
• Pokryta niewidoczną warstwą tlenku glinu
• Powłoka odporna na działanie czynników 
 atmosferycznych
• Montaż szyldu zewnętrznego od wewnątrz - 
 zabezpieczenie przed włamaniem
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SZYLD KRÓTKI
PODŁUŻNY WKŁADKA
kod: LZ3_302S
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PASUJĄCE SZYLDY 

SZYLD KRÓTKI
PODŁUŻNY WKŁADKA
kod: LZ3_902A

KLAMKA NA SZYLDZIE DŁUGIM
NA WKŁADKĘ

Materiał wykonania: aluminium
Wykończenie: czarne
Wymiary:
- szyld (wys/szer): 242x50 mm 
- rękojeść (dł): 130 mm
Rozstaw otworów
montażowych: 216 mm
kod: KZF_918A

• Efektowne wykończenie
• Wykonana całkowicie z aluminium
• Pokryta niewidoczną warstwą tlenku glinu
• Powłoka odporna na działanie czynników 
 atmosferycznych
• Montaż szyldu zewnętrznego od wewnątrz - 
 zabezpieczenie przed włamaniem

SZYLD KRÓTKI
PODŁUŻNY WKŁADKA
kod: LZ3_902S


